XIRING

CONNEXION DE VOTRE PRIUM-3S a un MAC

La connexion du PRIUM-3S a un MAC en USB se fait automatiquement.
Il vous est cependant possible de vérifier qu'il a bien été installé.

» Les OS supportés
Le lecteur USB XIRING a été testé avec MacOS X.

» Comment vérifier que votre PRIUM-3S en USB est bien  reconnu par Mac OS X ?

Premiere méthode 1. Insérer le cable USB du lecteur dans l'un des
ports USB disponibles.
1. Insérer le cable USB du lecteur dans l'un des 2. Accédez au menu « Pomme » et cliquez sur « A
ports USB disponibles. propos de MAC » puis sur « Plus d’info »
2. Lancer l'utilitaire « Informations Systeme ». Cette _ _
application se trouve dans le dossier Utilitaires : Q. 2.prapas de ce Mac
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Seconde méthode




3. La fenétre suivante apparait :
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Mac mini de administrateur
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Contenu
¥ Logiciel
Applications
Extensions
Fenétres de préférences
Historiques
Quverture au démarrage
Polices
Structures
¥ Matériel
ATA
ATA série
Alimentation
Audio (intégré)
Blugtooth
Cartes PC
Cartes PCI
Cartes vidéo / moniteurs
Diagnostics
Fibre Channel
FireWire
Gravure de disque
Imprimantes
Mémaoire
SC5I paralléle
USE
¥ Réseau
Marta AirPrrt
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Vitesse :

Fabricant :

Identifiant du produit :
Identifiant du fournisseur :

BF49 CDC :
Version : 1.00
Alimentation du BUS (mA) : 100
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4. Cliquez sur I'item « USB » dans la colonne de gauche.

Lorsque le PRIUM-3S a bien été reconnu par MacOS X,

I'entrée « BF49 CDC » est documentée.




