INSTALLATION DE VOTRE PRIUM-3S EN USB SUR PC

XIRING Ne connectez pas votre lecteur PRIUM-3S avant d’avoir installer le pilote USB

» Installation du pilote USB du PRIUM-3S

La connexion USB de votre PRIUM-3S est garantie sous Windows® 2000 et Windows® XP.
Quittez toutes les applications et introduisez le CDROM d’installation du PRIUM-3S. Exécutez le fichier setup.exe, la

fenétre suivant apparait :

XIRING Pilote USB - InstallShield Wizard IZ|

Bienvenue dans l'installeur XIRING du pilote USB du
PRIUM-35.

InstallShield® va installer le pilote USE du PRIUM-3S sur wotre
ordinateur. Suivez attentivernent les indications qu'il vous
donnera & chaque étape.

INe connectez pas wotte lecteur XIRING au PC.

¢Frecedent | Suivant J l Annuler

CLIQUEZ SUR SUIVANT.




L’installation propose ensuite un répertoire par défaut pour installer les fichiers du pilote. Il est fortement déconseillé de
NE PAS MODIFIER cet emplacement.
XIRING

XIRING Pilote USB - InstallShield Wizard

Choisissez I'emplacement cible

Sélectionnez le dossier ou installer les fichiers.

@ Installez le pilote USE du PRIUM-35 dans

C:\Program Files\XIRING\BF43

< Precédent Suivant » | ’ Annuler

CLIQUEZ SUR SUIVANT.




L'installation du pilote de votre PRIUM-3S s’effectue :

XIRING

XIRING Pilote USB - InstallShield Wizard

Etat de I'installation

*IRING Filote USB configure wotre nouvelle installation du logiciel.

Install=hield

Annuler




XIRING

Un nouvel écran vous informe que le pilote va maintenant étre enregistré sur votre ordinateur :

XIRING Pilote USB - InstallShield Wizard

Enreqgistrement du pilote

Le pilote USE du FRILK-3% wa maintenant &tre enregistra sur

wotre ardinateur.

Cliguez sur Continuer dans la fanétre que Windows®wa

afficher & la suite de cet écran.

X

€ Precedent Suivant >

Annuler

CLIQUEZ SUR SUIVANT.




Une nouvelle fenétre vous informe que le lecteur n’est pas certifié par Microsoft :

XIRING
Installation logicielle

! E n'a pas ete valide lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et
vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (Indiguez-moi pourquoi ce
test estimpaortant)

Continuer I'installation de ce logiciel peut metire en pénl ou
déstabiliser le bon fonctionnement de vofre systéme.
maintenant ou dans I'avenir. Microsoft recommande
fortement que vous ammrétiez cette installation maintenant et
contactiez le fourmisseur du logiciel pour obtenir le logiciel
qui a &té validé lors du test permmettant d'obtenir le logo
Windows.

Continuer Arréter 'installation

CLIQUEZ SUR CONTINUER.




Un dernier écran vous informe que le pilote USB de votre PRIUM-3S est correctement installé.

XIRING

XIRING Pilote USB - InstallShield Wizard

InstallShield ¥Wizard terminé

L'lnstallShield Wizard ainstallé XIRING Pilote USE avec succeés.
Cliguez sur Terminer pour fermer 'assistant,

¢ Frecedent Terminer Ariruler

CLIQUEZ SUR TERMINER POUR SORTIR DE L'INSTALLEUR DE PILOTE.




» Installation du lecteur PRIUM-3S
XIRING Connectez maintenant votre PRIUM-3S a votre ordinateur comme indiqué ili
gué dans le manuel utilisateur.
Attention ! Si vous déplacer le cable USB d'une prise vers une autre, une nouvelle installation du lecteur sera
nécessaire et un nouveau numeéro de port sera attribué. Vous devrez donc paramétrer a nouveau votre logiciel Santé.
Un premier écran vous indique qu’un nouveau matériel est détecte :

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre
ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site Windows
Update (avec votre permission).

Lisez notre Déclaration de confidentialite

Autorisez-vous Windows a se connecter 3 Windows Update pour
rechercher des mises & jour?

() Qui, cette fois seulement

() Oui. maintenant et chaque fois que je connecte un
périphérique

(@)Non, pas pour cette fois.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Suivant = l [ Annuler

CLIQUEZ SUR LE BOUTON RADIO NON, PAS POUR CETTE FOIS PUIS SUR LE BOUTON SUIVANT.




Un nouvel écran vous propose d’installer le logiciel.

XIRING

Assistant Matériel detecte

Cet Assistant vous aide ainstaller le logiciel pour

Xiring USE Serial Port

L'J' Si un CD d'installation ou une disquette a été fourni
avec voitre pénphénque. insérez-le maintenant.

CQuelle tache voulez-vous que 'Assistant execute 7

@Z‘HHSTEHEF le logiciel automatiquement (recommandé)

(") Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
(utilizateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer,

< Précédent || Suivant = | | Annuler |

LE PILOTE AYANT ETE PREALABLEMENT INSTALLE, LAISSEZ L'OPTION INSTALLER LE LOGICIEL AUTOMATIQUEMENT (RECOMMANDE)
PUIS CLIQUEZ SUR LE BOUTON SUIVANT.




Un nouvel écran vous informe, de nouveau, que le lecteur n’est pas certifié par Microsoft :

XIRING
Installation materielle

! ':.,' Le logiciel que vous étes en frain d'installer pour ce matériel
Xiring USE Serial Port
n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et

vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (Indiquez-moi pourquoi ce
test estimportant)

Continuer I'installation de ce logiciel peut metire en pénl ou
déstabiliser le bon fonctionnement de vofre systéme.
maintenant ou dans I'avenir. Microsoft recommande
fortement que vous arrétiez cette installation maintenant et
contactiez le founisseur du maténel pour obtenir le logiciel
qui a &té validé lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows.

Continuer Arréter l'installation

CLIQUEZ SUR LE BOUTON CONTINUER.




XIRING

L’installation du lecteur s’'effectue.

Assistant Matériel detecte

Veuillez patienter pendant que I'Assistant installe le logiciel ..

(3 Xiring USB Serial Port

8
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Creéation d'un point de restauration systéme et sauvegarde de
vos anciens fichiers pour vous permetire de restaurer votre
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Votre lecteur PRIUM-3S est alors installé en USB.

XIRING

Assistant Matériel detecte

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant a fini d'installer le logiciel pour :

(3 Xiring USB Serial Port

Cliquer sur Terminer pour fermer I'Assistant.

Terminer

CLIQUEZ SUR TERMINER POUR SORTIR DE L'INSTALLEUR DE MATERIEL.
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XIRING

» Repérer le numéro du port sur lequel est connecté v otre PRIUM-3S

Afin de renseigner dans votre logiciel Santé le numéro du port sur lequel est connecté votre PRIUM-3S, vous devez
effectuer les manipulations suivantes.

Appuyez simultanément sur les touches Windows et Pause de votre clavier.
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XIRING

La fenétre suivante apparait.

Propriétés systéme

' 1
s

Fabricant et support technigue :

L

| Restauration du systéme I| Mises a jour automatiques I| Utilisation a distance
: Geénéral 1 Nom de |'ordinateur I Matériel I Avancé
Systeme :

Microsoft Windows XP
Professionnel

Version 2002

Service Pack 2

Utilisateur enregistré :
Raphaélle Mazure
HRING
76413-OEM-0063311-00586

Dell Latitude D20

Genuine Intel(R) CPU

T2500 @ 2.00GHz

598 MHz, 2,00 Go de RAM
Extension d'adresse physique

[ Informations de supporttechnigue ]

I. OK ] l Annuler ] Appliguer

CLIQUEZ SUR L'ONGLET MATERIEL.
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XIRING

Propriétes systeme

| Restauration du systéme !| Mises a jour automatiqgues | Ultilisation & distance |
| Général I Nom de I'ordinateur | Matériel | Avancé |

Gestionnaire de penpheriques

Le Gestionnaire de périphériques affiche |a liste de tous les
= périphériques matériels installés sur votre ordinateur. Ultilisez le

Gestionnaire de périphériques pour modifier les propriétés de 'un
de ces périphériques.

Gestionnaire de périphériques

Pilotes

La signature des pilotes cerlifie la compatibilité des pilotes
installés avec Windows. Windows Update vous permet de définir
la manieére dont Windows se connecte a Windows Update pour
obtenir les pilotes.

[ Signature du pilote ] [ Windows Update

Profils matériels

: Les profils matériels vous offrent |a possibilité de définir et
: d'enregistrer plusieurs configurations matenelles.

[ Profils matériels ]

I_ Ok ] [ Annuler ] Appliguet

CLIQUEZ SUR LE BOUTON GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUES.




XIRING

= BX)

[
e
Fichier = Action ﬁfﬁchage 2
de=

“‘i___EFﬂ%@

E Batteries

=+ s Biometric

+| Cartes graphiques

Cartes PCMCIA

| B8 Cartes réseau

-2z Claviers

+- =2 Controleurs ATA/ATAPIIDE

g Controleurs audio, vidéo et jeu
iﬁP Controleurs de bus USB

4 &2 Contrdleurs hdte de bus IEEE 1394
+- E@. Lecteurs de cartes a puce

# Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM

| s Lecteurs de disque

] Modems

| Moniteurs

¢ Ordinateur

ﬁ Périphériques d'interface utiisateur (HID)
# Iy Périphériques systéme

n;.-‘ Ports (COM et LPT)

ﬂ Processeurs

.J Souris et autres périphérigues de pointage

=

DOUBLE CLIQUEZ SUR LA LIGNE PORTS (COM ET LPT).

15



Votre lecteur PRIUM-3S est repéré par le texte XIRING USB Serial Port (COMXx) . Le libellé est surligné dans I'exemple
suivant.

XIRING

Gestionnaire de peripherigues |:”E|E|
hier Achon Af”ﬁchage 3 |
Al EEI " % @

LecteurE de CO-ROM/DVD-ROM -
== Lecteurs de disque
Modems
Moniteurs

Q Ordinateur

-5 Périphériques d'interface utiisateur (HID)

- iy Périphériques systéme

“y’ Ports (COM et LPT)

. i F‘g" Port de communication (COM1)

- 5 Toshiba BT Port (COM10)

5 Toshiba BT Port (COM11)

% Toshiba BT Port (COM12)

4 Toshiba BT Port (COM13)

- Toshiba BT Port (COM14)

% Toshiba BT Port (COM20)

- 5 Toshiba BT Port (COM21)

% Toshiba BT Port (COM40)

= Toshiba BT Port (COM?)

Bl

& ﬂ Prcrcesseurs

#- ) Souris et autres périphériques de pointage

Ll
=
Fic

!}‘- -

-

[T}

B

Le numéro du port sur lequel est connecté votre PRI UM-3S est noté entre parenthéses.
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